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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предназначены для горизонтальной организации кабеля в шкафах и открытых стойках. 

Монтаж осуществляется на 19" направляющие. Организаторы выпускаются высотой от 1 до 3U и 

глубиной от 115 до 352 мм, в одностороннем или двухстороннем исполнении. Конструкция 

предусматривает наличие съемной крышки и использование кабельных «пальцев» трех типов: 

• 106 мм – стандартные1; 

• 149 мм – увеличенные2; 

• 170 мм – длинные3. 

Покрытие: порошковая эмаль (стандартный цвет – черный, RAL 9005). Основные технические 

характеристики приведены в таблице ниже.  

Артикул Тип 
Кол-во «пальцев» 

Высота, U Глубина, мм 
Спереди Сзади 

KO-HMS-1U 

Односторонний 101 × 

1 

115 KO-HMS-2U 2 

KO-HMS-3U 3 

KO-HMM-1U 

Односторонний 102 × 

1 

158 KO-HMM-2U 2 

KO-HMM-3U 3 

KO-HML-1U 

Односторонний 103 × 

1 

179 KO-HML-2U 2 

KO-HML-3U 3 

   

KO-HMS-1U KO-HMM-2U KO-HML-3U 
 

 

Артикул Тип 
Кол-во «пальцев» Высота, 

U 
Глубина, 

мм 
 

Спереди Сзади 

KO-HDS-1U 

Двухсторонний 101 91 

1 

224 KO-HDS-2U 2 

KO-HDS-3U 3 

 

KO-HDMS-1U 

Двухсторонний 102 91 

1 

267 KO-HDMS-2U 2 

KO-HDMS-3U 3 

KO-HDLS-1U 

Двухсторонний 103 91 

1 

288 KO-HDLS-2U 2 

KO-HDLS-3U 3 

KO-HDM-1U 

Двухсторонний 102 92 

1 

310 
KO-HDMS-2U 

KO-HDM-2U 2 

KO-HDM-3U 3  



 
 

 Mirotek KO 3 

KO-HDL-1U 

Двухсторонний 103 93 

1 

352 KO-HDL-2U 2 

KO-HDL-3U 3 

 

 

2 ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Шкаф должен быть установлен по уровню во фронтальной и профильной плоскостях путём 

регулировки винтовых опор, расположенных в резьбовых отверстиях цоколя. 

В правильно собранном и установленном шкафу запорный механизм двери должен работать 

без заеданий, двери – открываться и закрываться без значительных усилий, боковые панели – легко 

сниматься и устанавливаться. 

Перед началом эксплуатации необходимо убедиться, что шкаф подключён к общему 

контуру заземления. Запрещается устанавливать оборудование и устранять неисправности при 

включённом напряжении питания. Подключение и техническое обслуживание оборудования 

должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с документацией на 

устанавливаемое оборудование. 

 

3 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Шкаф может транспортироваться всеми видами транспорта на любые расстояния при 

условии защиты от загрязнений и атмосферных осадков в соответствии с правилами перевозок, 

действующими на соответствующем виде транспорта. 

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов: 

• температура окружающего воздуха – от минус 50 до плюс 50 °C;  

• относительная влажность воздуха – до 100 % при температуре 25 °C. 

При погрузке, транспортировании и разгрузке должны строго соблюдаться требования 

манипуляционных знаков и надписей, нанесённых на упаковку. 

4 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

Изготовитель гарантирует нормальное функционирование изделия при соблюдении условий 

монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, указанных в настоящем паспорте. 

Срок службы изделия – не менее 10 лет. Срок хранения до ввода в эксплуатацию – не более 

12 месяцев в упаковке в складских помещениях. Указанные сроки службы и хранения 

действительны при соблюдении потребителем требований настоящего паспорта. 

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи. 

Изготовитель не несёт ответственности (гарантия не распространяется) за неисправности в 

следующих случаях: 

• несоблюдение правил сборки, монтажа, эксплуатации, транспортирования и 

хранения;  

• воздействие стихийных бедствий, пожара. 
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Изготовитель обеспечивает устранение недостатков (дефектов), выявленных в течение 

гарантийного срока, при условии, что они не являются следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, нарушений правил эксплуатации или механических повреждений. 

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ 

Кабельный организатор: Mirotek KO-HD/HM 

Страна происхождения: Россия 

Заводской (серийный) №: ___________________________ 

Изделие изготовлено в соответствии с требованиями: 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2015;  

• ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 

Дата изготовления (выпуска): ________________________ 

Дата продажи: ____________________________________ 

Договор (при наличии): _____________________________ 


